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SUSPENSION

500 mm

TENERE LA BASE SOSPESA DAL PAVIMENTO
- — (CONSIGLIATO MINIMO 5 MM) -——

- HOLD THE BASE SUSPENDED FROM THE FLOOR
(5 MM MINIMUM RECOMMENDED)

_ -

Cilindro; @55 x 135 mm

2150 mm

(o1 FISSARE A SOFFITTO IL BLOCCACAVO, +~, INSERIRE LA FUNE DI ACCIAIO NEL BLOCCACAVO
./ INSERIRE LA FUNE DI ACCIAIO ED AVVITARE IL FERMO '\_{_’9 E AVVITARE IL FERMO

FIXING TO THE CEILING THE CABLE RETAINER, INSERT THE STEEL CABLE IN THE CABLE RETAINER

INSERT THE STEEL CABLE AND SCREW IN THE RETAINER AND SCREW IN THE RETAINER
O *» K s0OSPENSIONE: O = K suspENSION:
COD. 7027 COD. 7027
Base in Metallo Verniciato Base Metal ANELLO 2500 mm

STRIP LED 24V 30wW 3.000° K 3.000 Im

Opzioni Finiture: Finish Options: Alimentatore 220/ 240V - 24V Dimmerabile
Verniciato Trasparente (VT) Transparent Paint [VT)
Verniciato Bianco Opaco [VBO) Matte White Paint [VBO) RING 2500 mm
Verniciato Nero Micaceo [VINM| Micaceaus Black Paint [VINA STRIP LED 24V 30W 3.000° K 3.000 Im
Vemiciato Ruggine (VRUG) RustColoured [WVRUG) Power Supply 220/240V - 24V Dimmable
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